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”Eurotest 61557BT hjälper installatören att kontrollera  anläggningen  innan idriftsättning”

Eurotest 61557BT
EuroLite T400



•	 Eurotest är ett professionellt instrument för 
kontroll före idrifttagning av elinstallation enligt 
Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna  
SS EN 4364000

•	 Mätningar kan göras i 115/230/400 V-anläggningar
•	 Helt på svenska i instrument, bruksanvisning och 

mjukvara
•	 Inbyggd hjälpfunktion med schematisk bild på 

uppkoppling för varje mätning
•	 Belyst teckenfönster som visar flera resultat samtidigt
•	 Knappar i vägguttagsadaptern för test och lagring
•	 Egna gränsvärden kan ställas in så att inga felaktiga 

resultat dokumenteras
•	 3000 mätningar kan lagras i minne
•	 Adressering av varje mätning till ett objekt, en central 

och ett gruppnummer – med fri text och siffror
•	 Överföring av mätdata till PC – ger möjlighet att 

bearbeta protokollet på kontoret
•	 Realtidsklocka för exakt datering av mätningar
•	 True RMS på alla mätningar
•	 Ange egna gränsvärden för att snabbt kunna utföra 

tester och upptäcka fel
•	 Automatisk avstängning

Kontrollera 
alla delar av 
installationen
enligt den inlagda
strukturen.
Anteckningar 
behöver inte göras 
eftersom
alla värden 
kan lagras i 
instrumentet.

Marelco - proffs på 
Installationsprovare

Vid det här laget känner nog de flesta 
till att de nya starkströmsföreskrifterna,  
2008:1, ställer krav på att ansvarig 
elinstallatör skall utföra kontroll före 
idriftsättning och att kontrollen skall 
dokumenteras. Däremot är det nog 
många som är osäkra på detaljerna och 
på vilka mätningar de skall göra och hur. 
Ett sätt att uppfylla kraven är att följa 
elinstallationsreglerna SS-EN 4364000.

Med ”Eurotest 61557 BT” har du ett 
komplett instrument som är lätt att 
använda och hjälper dig att uppfylla alla 
krav enligt föreskrifter och standarder. 
Utöver detta har det även andra 
mätfunktioner som hjälper till i det 
dagliga arbetet.

När vi introducerade Eurotest på den 
svenska marknaden år 2000 blev det 
omedelbart en succé, eftersom det är 
lätt att använda (svenska menyer och 
hjälpfunktioner till varje mätning) och 
resultatet utmynnar i en snygg och 
utförlig dokumentation.  
Med rätt förberedelser på kontoret 
sparar du mycket tid ute på 
arbetsplatsen - som ju kan vara både 
kylig och bullrig. Väl tillbaka på kontoret 
ansluter du bara Eurotest till din dator 
och för över hela mätningen. Därefter 
kan du i lugn och ro göra resten av 
jobbet och avslutar med att skriva ut 
dina proffsiga mätprotokoll. 
 
Med blåtandsadapter och mjukvaran 
Eurolink Mobil, för Windows mobile 
5.0 och 6.1, kan man arbeta med 
mobiltelefonen istället för PC. 

Eurotest 61557 BT - en trygg investering 
som håller!

Har du några frågor om 
installationskontroll eller våra 
instrument så hör av dig till oss eller 
till din elgrossist.



E4200271

M Ä T N I N G A R

Isolationsresistans med testspänning 50–1 000 
V / 0–1000MΩ

Kontinuitet förbindelse i skyddsjord
(>200 mA testström)

Slingimpedans ZLoop, L/Pe
Nätimpedans ZNÄT, L/N, L/L
Beräknad kortslutningsström för nät- och 
jordslinga

Jordfelsbrytartest med utlösningsström och 
utlösningstid samt automatisk test, m.fl

Kontaktspänning utan utlösning av 
jordfelsbrytare

Övertoner THD i % upp till 21 övertonen - 

Elektrisk effektkvalitet
Spänning och frekvensmätning
Jordtagsresistans för kontroll av jordtagets 
övergångsmotstånd på direktjordad anläggning
Med tång (tillbehör) kan beröringsfri test göras 
utan att koppla från jordtagsledaren

Specifika jordmotståndet med 4-polsmetoden

Fasföljdsprovning
Kabelsökning med och utan spänning 
(tillbehör)

Vägguttagsprovning med säkerhetskontroll av 
jordanslutning

Strömmätning med strömtångadapter 0,01mA 
– 200A (tillbehör)

Effekt & Energimätning W, VA, VAr, PF och Wh 
(tillbehör)
Luxmätning med luxsensor (tillbehör)

T E K N I S K A D A T A

Teckenfönster: Matrix-LCD 128 x 64 punkter – 
med bakgrundsbelysning

Dataminne: 3000 mätningar

Arbetstemperatur: 0–40°C, RH 85%
Skyddsklass: IP 44
Referenstemperatur: +10–30°C
PC-koppling: RS-232
Mått och vikt: 265 x 110 x 185 mm, 2,1 kg

Batterier: 4 x 1,5 V LR14
Säkerhet: EN61010–1, kat III 300 V samt 
EN 61557-1. Eurotest har ett avancerat 
skyddssystem som förhindrar att användaren 
eller instrumentet tar skada av felaktigt 
användande. I teckenfönstret visas 
felmeddelanden och varningssymboler.

Levereras med: väska, svensk programvara
Eurolink Lite, pluggadapter med integrerad 
spara- och testknapp, testkablar för anslutning 
direkt på central, krokodilklämmor, mätspetsar, 
jordspett med tillhörande mätkablar (20 m) och 	
svensk bruksanvisning och snabbguide för 	
installationskontroll.

B E S T Ä L L N I N G S I N F O

Art.nr
E4200271 	 Eurotest 61557 BT 	  
E4200311	 Strömtång 0,5 mA – 200 A AC, 	
E4200312	 Strömtång 10 mA – 200 A AC, 	
E4200317	 Ministrömtång 0,5 mA – 200 A AC
E4200313	 Spetscommander med test- & 
	 sparaknapp
E4200314	 Mottagare för kabelsökning
E4200316	 Trefas-adapter (förenklar tester på 
	 trefasuttag)
E4207243	 Lux-adapter 0,1-200kLux

E4200271

Eurotest 61557BT
Tidsbesparande och professionell installationskontroll



Funktioner

• Jordfelsbrytartest

• Kontinuitet

• Isolationsprovning

• Loop-impedans

• Kortslutningsström

• Jordtagsresistans

• Spänning

• Resistans

Ett lätthanterligt 
multifunktionsinstrument 
för kontroll och verifiering 
av nya installationer och 
ombyggnader enligt 
starkströmsföreskrifterna 
och svensk standard.  
T400 är mycket 
lätthanterligt med stor 
och lättläst display. Det 
indikerar vald funktion och 
varnar för felaktig inkoppling 
och låg batterinivå. Konstruerat enligt 
SS-EN 61557-1 i tillämpliga delar samt SS-EN 61010-1 Kat 
III 600V. Levereras med: Svensk bruksanvisning, testkablar, 
krokodilklämmor, magnetiska mätprober, stickproppadapter, jordspett 
för jordtagsmätning samt förstärkt väska för säker transport.

Installationsprovaren 
EuroLite T400

B E S T Ä L L N I N G S I N F O
Artikelnr: 42.9140	
Enr: 42 003 98	
info@marelco.se, tel 031-674300

Marelco är ett varumärke i Kamic Group. Tel 031-67 43 00, e-post info@marelco.se, www.marelco.se.
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